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Klínové řemeny obalované KlasicKé

Klínové řemeny obalované KlasicKé násobné

 ISO
 9001

SYSTEM CERTIFICATION

PŘEDNÍ EVROPSKÝ VÝROBCE GUMÁRENSKÉ PRODUKCE 

Rubena, s.r.o., tradiční výrobce pryžových produktů 
se sídlem v České republice, se pyšní dlouholetou tradicí. 
od roku 2004 je produktová skupina Klínové řemeny integrální 
součástí týmu Rubena. 

řemeny značky Rubena se vyznačují širokým spektrem 
využití – najdou uplatnění nejen v lehkém a těžkém průmyslu 
či zemědělství, ale také u konečných uživatelů pro domácí použití. 

Klíčovým cílem je dosažení maximální spokojenosti zákazníků 
s jejími produkty. naše společnost neustále usiluje o zlepšování 
technické podpory a rozšiřování nabídky doplňkových služeb tak, 
aby odpovídaly specifickým požadavkům našich zákazníků.
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Zaručují tichý a hladký chod v průmyslových zařízeních jako jsou strojní pily, čerpací zařízení, 
ventilátory, klimatizace, apod. výkonnější varianty lze použít i v převodech, kde dochází 
k rázům a nerovnoměrné zátěži. řemeny s aramidovými provazci je nutné provozovat ve 
spojení s napínacím odpruženým elementem.  

Klínové řemeny obalované KlasicKé

označení profilu dle: Šířka 
řemene

výška 
řemene Rozsah délek Prodejní 

sada
výpočtová 

délka
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Din 2215 iso 4184 / 
Harvest (agri) [ mm ] [ mm ] [ mm ] [ ks ] [ mm ]

10 Z 10,0 6,0 530 - 7000 65 lw ≈ li + 20

13 a / Ha 13,0 8,0 590 - 7000 55 lw ≈ li + 30

17 b / Hb 17,0 11,0 700 - 15000 40 lw ≈ li + 40

20 - 20,0 12,5 1110 - 15000 35 lw ≈ li + 50

22 c / Hc 22,0 14,0 1110 - 15000 35 lw ≈ li + 50

25 - 25,0 16,0 1110 - 15000 30 lw ≈ li + 60

- HDm 32,0 16,0 2240 - 15000 11 lw ≈ li + 60

32 D / HD 32,0 20,0 2240 - 15000 11 lw ≈ li + 75

38 - 38,0 25,0 2500 - 15000 9 lw ≈ li + 80

40 e 40,0 25,0 2500 - 15000 9 lw ≈ li + 80
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směs nR/sbR nR/sbR nR/sbR s vlákny nR/sbR nR/sbR

provazec Pes aramid Pes aramid Pes aramid

obal ba/Pes ba/Pes ba/Pes ba/Pes ba/Pes ba/Pes

elektrovodivost ano ano ano ano ne ne

násobné řemeny představují kompaktní řešení převodů. Pro aplikace kde nevyhovují 
jednotlivé řemeny. vhodné pro použití s napínací kladkou. spojovací vrstva z pryže 
nebo kordů.  
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směs nR/sbR nR/sbR nR/sbR s vlákny nR/sbR nR/sbR

provazec Pes aramid Pes aramid Pes aramid

obal ba/Pes ba/Pes ba/Pes ba/Pes ba/Pes ba/Pes

elektrovodivost ano ano ano ano ne ne

Klínové řemeny obalované KlasicKé násobné

označení profilu dle: Šířka 
řemene

výška 
řemene Rozsah délek výpočtová 

délka vnější délka
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iso 4184 Harvest (agri) [ mm ] [ mm ] [ mm ] [ mm ] [ mm ]

aJ Ha 13,0 10,0 630 - 7000 lw ≈ le ≈ La la ≈ li + 63

bJ Hb 16,5 13,0 1500 - 15000 Lw ≈ Le ≈ La la ≈ li + 82

cJ Hc 22,4 16,0 2000 - 15000 Lw ≈ Le ≈ La la ≈ li + 100

DJ HD 32,8 21,5 2240 - 15000 Lw ≈ Le ≈ La la ≈ li + 135

v daném délkovém rozsahu lze objednat jakékoliv délky. objednávky dle délky la.

v daném délkovém rozsahu lze objednat jakékoliv délky. objednávky dle délky lw.

Pro řemenice vyrobené dle 
iso 4183 (systém lw)

odolnost vůči teplotám 
od -30 do +80 °c

Doporučená relativní vlhkost 
65 + 15 %

Pro řemenice vyrobené dle
 iso 5291 (systém le)

odolnost vůči teplotám 
od -30 do +80 °c

Doporučená relativní vlhkost 
65 + 15 %

Dostupné Připravujeme

Dostupné Připravujeme
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Úzké provedení zajišťující vyšší přenášené výkony v porovnání s klasickými profily. 
vhodné jak do průmyslových zařízení, tak i jako součást zemědělských strojů. 
výkonnější varianty lze použít i v převodech, kde dochází k rázům a nerovnoměrné zátěži. 
řemeny s aramidovými provazci je nutné provozovat ve spojení s napínacím odpruženým 
elementem. 

Klínové řemeny obalované ÚZKé 

označení profilu dle: Šířka 
řemene

výška 
řemene Rozsah délek Prodejní 

sada výpočtová délka
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iso 4184 / 
 Din 7753/1

iso 
8419 iP 22 [ mm ] [ mm ] [ mm ] [ ks ] [ mm ]

sPZ 9,7 8,0 562 - 7000 65 lw ≈ li + 38

sPa 12,7 10,0 732 - 7000 55 lw ≈ li + 45

sPb 16,3 13,0 1250 - 15000 40 lw ≈ li + 60

sPc 22,0 18,0 2000 - 15000 30 lw ≈ li + 83

15n 5v 15,2 14 1500 - 15000 48 lw ≈ li + 52

25n 8v 25,4 23 2800 - 15000 15 lw ≈ li + 75

Dostupné
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směs nR/sbR nR/sbR nR/sbR s vlákny nR/sbR nR/sbR

provazec Pes aramid Pes aramid Pes aramid

obal ba/Pes ba/Pes ba/Pes ba/Pes ba/Pes ba/Pes

elektrovodivost ano ano ano ano ano ano

násobné řemeny pro aplikace, kde nevyhovují jednotlivé řemeny. 
Úzké provedení zajišťující vyšší přenášené výkony v porovnání s klasickými profily. 
vhodné pro použití s napínací kladkou. spojovací vrstva z pryže nebo kordů. 
řemeny s aramidovými provazci je nutné provozovat ve spojení s napínacím
odpruženým elementem. 
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směs nR/sbR nR/sbR nR/sbR s vlákny nR/sbR nR/sbR

provazec Pes aramid Pes aramid Pes aramid

obal ba/Pes ba/Pes ba/Pes ba/Pes ba/Pes ba/Pes

elektrovodivost ano ano ano ano ano ano

Klínové řemeny obalované ÚZKé násobné  

v daném délkovém rozsahu lze objednat jakékoliv délky. objednávky dle délky lw.

Klínové řemeny obalované ProfiFHP

Klínové řemeny obalované vaRiáToRové

v daném délkovém rozsahu lze objednat jakékoliv délky. objednávky dle délky lw. 

Pro řemenice vyrobené dle normy 
iso 5290 (systém le)
iso 4183 (systém lw)
odolnost vůči teplotám 
od -30 do +80 °c
Doporučená relativní vlhkost 
65 + 15 %

Pro řemenice vyrobené dle normy 
iso 5290 (systém le)
iso 4183 (systém lw)
odolnost vůči teplotám 
od -30 do +80 °c
Doporučená relativní vlhkost 
65 + 15 %

Dostupné

Označení profilu dle: Šířka Výška Rozsah Výpočtová 
řemene řemene délek délka Vnější délka

ISO 4184 / ISO 
8419 IP 22 [ mm ] [ mm ] [ mm ] [ mm ] [ mm ]

 DIN 7753/1

SPAJ 12,7 13,0 1500 - 7000 Lw ≈ Le ≈ La La ≈ Li + 82

SPBJ 16,3 16,0 1500 - 7000 Lw ≈ Le ≈ La La ≈ Li + 100

SPCJ 22,0 21,5 2200 - 15000 Lw ≈ Le ≈ La La ≈ Li + 135

15J 5V 15,2 16 1500 - 15000 Lw ≈ Le ≈ La La ≈ Li + 100

25J 8V 25,4 25 2800 - 15000 Lw ≈ Le ≈ La La ≈ Li + 157
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Zaručují tichý a hladký chod, určeny pro převody s lehkou až střední zátěží.
vhodné pro pohony čerpadel, kompresorů a dalších menších zařízení nejen v domácnosti. 

Klínové řemeny obalované ProfiFHP 

označení 
profilu dle: Šířka řemene výška řemene Rozsah délek Prodejní sada vnější délka

Pr
ofi

iP23 [ inch / mm ] [ inch / mm ] [ mm ] [ ks ] [ mm ]

3l 3/8" / 9,5 7/32" / 5,6 530 - 7000 65 la ≈ lw + 16

4l 1/2" / 12,7 5/16" / 7,9 590 - 7000 55 la ≈ lw + 20

5l 21/32" / 16,7 3/8" / 9,5 700 - 15000 40 la ≈ lw + 26

Pr
ofi

směs nR/sbR

provazec Pes

obal ba/Pes

elektrovodivost ano

Určeny pro převody s proměnným převodovým poměrem, umožňují plynulou změnu otáček 
hnaného i hnacího ústrojí. speciální vyztužená směs zvyšuje přenosové možnosti řemenů, 
pro přenos ještě větších výkonů může být pryžová vrstva uvnitř řemene doplněna kordovou 
výztuhou, tzv. laminace (lam). 
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směs nR/sbR s vlákny nR/sbR s vlákny

provazec Pes aramid Pes aramid

obal ba/Pes ba/Pes ba/Pes ba/Pes

elektrovodivost ano ano ano ano

laminace ne ne ano ano

Klínové řemeny obalované vaRiáToRové 

označení profilu 
dle:

Šířka 
řemene

výška 
řemene Úhel klínu Rozsah délek Prodejní 

sada
výpočtová 

délka
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iso 
3410 [ mm ] [ mm ] [ ° ] [ mm ] [ ks ] [ mm ]

- H36 36,0 14,0 28 1120 - 2240 20 lw ≈ li + 66

HL - 44,5 19,8 28 1939 - 15000 8 lw ≈ li + 80

Hm - 50,8 22,2 28 2000 - 15000 7 lw ≈ li + 90

v daném délkovém rozsahu lze objednat jakékoliv délky. objednávky dle délky lw

v daném délkovém rozsahu lze objednat jakékoliv délky.
objednávky dle délky la.

Příklad značení na řemenu:  
4l 510
4l - označení průřezu 
510 - la délka řemene v inch x 10 

Pro řemenice vyrobené dle normy 
iso 5290 (systém le)
Rozměrová shoda dle iP23. 
odolnost vůči teplotám 
od -30 do +80 °c

Doporučená relativní vlhkost 
65 + 15 %

odolnost vůči teplotám 
od -30 do +80 °c

Doporučená relativní vlhkost 
65 + 15 %

Dostupné

Dostupné
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vhodné pro malé průměry řemenic, vysoké otáčky a výkony.
nízké provozní protažení, vysoká životnost, olejiodolnost.   
Použitá směs cR s vlákny, provazec Pes nebo aramid.    
 

Klínové řemeny řeZané KlasicKé   
Pro řemenice vyrobené dle 
iso 4183 (systém lw) 

odolnost vůči teplotám 
od -45 do +80 °c

označení profilu dle: Šířka řemene výška řemene Prodejní sada výpočtová délka

Din 2215 iso 4184 [ mm ] [ mm ] [ ks ] [ mm ]

X6 yX 6,0 4,0 120 lw ≈ li + 15

X8 - 8,0 5,0 100 lw ≈ li + 19

X10 ZX 10,0 6,0 80 lw ≈ li + 22

X13 aX 13,0 8,0 60 lw ≈ li + 30

X17 bX 17,0 11,0 50 lw ≈ li + 43

X20 - 20,0 12,5 40 lw ≈ li + 48

X22 cX 22,0 14,0 39 lw ≈ li + 58

X6 / YX X8 X10 / ZX X13 / AX X17 / BX X20 X22 / CX

Lw Lw Lw Lw Lw Lw Lw

[ mm ] [ mm ] [ mm ] [ mm ] [ mm ] [ mm ] [ mm ]

465 469 467 505 558 818 1058

490 489 472 506 565 898 1083

515 494 495 530 568 903 1133

545 519 497 560 578 923 1176

555 549 520 565 590 948 1183

575 564 522 570 593 968 1208

595 579 530 590 608 998 1258

615 599 545 605 615 1003 1283

645 619 552 627 618 1023 1308

675 649 562 630 633 1028 1358

715 669 582 655 658 1048 1383

750 689 602 660 668 1058 1408

755 714 622 680 683 1068 1458

815 719 652 695 703 1098 1533

825 729 672 716 723 1103 1558

865 739 692 720 733 1108 1683

870 759 717 730 743 1158 2508

769 722 740 753 1168

794 732 741 783 1198

800 747 750 808 1203

819 762 770 833 1223

834 772 780 843 1238

844 797 805 858 1263

849 822 830 878 1268

869 837 845 883 1298

874 847 855 887 1338

894 872 870 888 1348

919 882 880 905 1368

929 897 900 908 1388

944 922 905 930 1418

969 932 925 932 1448

974 947 930 933 1508

989 972 950 937 1513

994 977 955 943 1543

999 992 980 958 1668

1019 997 995 968 1738

1029 1002 1000 983 2498

1049 1022 1005 987

1069 1032 1008 993

1079 1052 1010 1000

1084 1072 1030 1003

1094 1082 1040 1008

1139 1092 1046 1013

1149 1142 1050 1018

1169 1152 1055 1033

1179 1172 1060 1037

1189 1177 1071 1043

1199 1182 1080 1058

1219 1192 1084 1068

1239 1197 1090 1073

1244 1202 1097 1083

X6 / YX X8 X10 / ZX X13 / AX X17 / BX X20 X22 / CX

Lw Lw Lw Lw Lw Lw Lw

[ mm ] [ mm ] [ mm ] [ mm ] [ mm ] [ mm ] [ mm ]

1269 1217 1100 1093

1314 1242 1105 1103

1319 1247 1130 1110

1349 1272 1140 1133

1364 1317 1150 1143

1389 1320 1155 1148

1419 1322 1180 1161

1489 1342 1186 1163

1519 1347 1198 1168

1639 1367 1200 1183

1649 1397 1205 1193

1714 1422 1210 1203

1497 1220 1211

1522 1230 1213

1652 1245 1218

1722 1250 1228

1255 1243

1280 1248

1305 1253

1320 1268

1325 1288

1330 1293

1350 1313

1355 1318

1370 1323

1380 1333

1400 1343

1405 1363

1430 1364

1478 1368

1480 1378

1500 1393

1505 1413

1530 1418

1650 1433

1655 1438

1725 1440

1443

1491

1493

1510

1518

1533

1543

1568

1663

1668

1669

1718

1720

2483

Klínové řemeny řeZané ÚZKé 

vyráběné délky:   bez vnitřních zubů s vnitřními zuby neuvedené rozměry na dotaz. 
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vhodné pro malé průměry řemenic, vysoké otáčky a nejvyšší výkony.   
nízké provozní protažení, vysoká životnost, olejiodolnost.    
Použitá směs cR s vlákny, provazec Pes nebo aramid.

Klínové řemeny řeZané ÚZKé 
Pro řemenice vyrobené dle 
iso 4183 (systém lw) 

odolnost vůči teplotám 
od -45 do +80 °c

označení profilu dle: Šířka řemene výška řemene Prodejní sada výpočtová délka

Din 7753/1 iso 4184 [ mm ] [ mm ] [ ks ] [ mm ]

XPZ XPZ 9,7 8,0 80 lw ≈ li + 38

XPa XPa 12,7 10,0 65 lw ≈ li + 45

XPb XPb 16,3 13,0 50 lw ≈ li + 60

XPc XPc 22,0 18,0 40 lw ≈ li + 83

XPZ XPA XPB XPC

Lw Lw Lw Lw

[ mm ] [ mm ] [ mm ] [ mm ]

532 572 1180 2120

537 582 1220 2550

562 602 1250

572 622 1280

592 642 1300

612 672 1310

632 695 1320

662 725 1350

687 730 1380

700 732 1400

722 745 1450

725 782 1460

737 815 1525

740 845 1528

750 855 1530

762 857 1560

772 865 1600

780 892 1680

787 897 1700

805 915 1750

810 940 2500

812 950

837 970

847 990

850 997

855 1000

860 1005

862 1007

882 1010

887 1015

900 1020

905 1032

910 1040

912 1050

930 1057

935 1070

937 1095

940 1105

950 1107

955 1120

960 1157

962 1160

985 1170

987 1180

1000 1190

1007 1195

1012 1197

1030 1200

1035 1215

1037 1220

1042 1230

XPZ XPA XPB XPC

Lw Lw Lw Lw

[ mm ] [ mm ] [ mm ] [ mm ]

1057 1232

1060 1235

1062 1250

1087 1255

1097 1257

1100 1270

1110 1290

1112 1295

1115 1300

1120 1330

1150 1332

1160 1345

1162 1357

1180 1360

1187 1365

1190 1380

1200 1382

1205 1400

1210 1415

1212 1440

1222 1500

1225 1505

1235 1507

1237 1510

1250 1540

1257 1550

1280 1580

1285 1582

1287 1585

1320 1657

1325 1660

1337 1670

1355 1730

1360 1732

1362 2500

1380

1400

1430

1435

1437

1500

1530

1535

1537

1570

1650

1660

1662

1720

vyráběné délky:   bez vnitřních zubů s vnitřními zuby neuvedené rozměry na dotaz. 
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vysoká životnost při velkých zatíženích, olejiodolnost.    
Použitá směs cR s vlákny, provazec Pes nebo aramid.    

Klínové řemeny řeZané vaRiáToRové ZeměDělsKé
Pro řemenice vyrobené dle iso 3410 
(systém lw) 

odolnost vůči teplotám 
od -45 do +80 °c

označení profilu dle: Šířka řemene výška řemene Prodejní sada výpočtová délka

iso 3410 [ mm ] [ mm ] [ ks ] [ mm ]

HH 20,4 10,0 41 lw ≈ li + 44

HL 44,5 19,8 20 lw ≈ li + 83

Hm 50,8 22,2 18 lw ≈ li + 90

HH HL HM

Lw Lw Lw

[ mm ] [ mm ] [ mm ]

1150 1713 2130

1769 2132

2134

Klínové řemeny řeZané vaRiáToRové PRůmyslové

vysoká životnost při velkých zatíženích, olejiodolnost.    
Použitá směs cR s vlákny, provazec aramid. 

Klínové řemeny řeZané vaRiáToRové PRo sněžné sKÚTRy

odolnost vůči teplotám 
od -30 do +80 °c

označení profilu Šířka řemene výška řemene Prodejní sada

[ mm ] [ mm ] [ ks ]

30,5 x 12,5 30,5 12,5 29

28 x 14 28,0 14,0 31

30 x 14 30,0 14,0 30

32 x 14 32,0 14,0 28

33 x 14 33,0 14,0 27

34,5 x 14 34,5 14,0 25

33 x 17 * 33,0 17,0 24

34,5 x 17 * 34,5 17,0 24

* oboustranně ozubené provedení  

30,5 x 12,5 28 x 14 30 x 14 32 x 14 33 x 14 34,5 x 14 33 x 17 34,5 x 17

La La La La La La La La

[ mm ] [ mm ] [ mm ] [ mm ] [ mm ] [ mm ] [ mm ] [ mm ]

1089 1120 1120 1120 1120 1120 975 1120

1160 1160 1160 1160

1380

vyráběné délky:    s vnitřními zuby neuvedené rozměry na dotaz. 

vyráběné délky:    s vnitřními zuby neuvedené rozměry na dotaz. 
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vysoká životnost při velkých zatíženích, olejiodolnost.    
Použitá směs cR s vlákny, provazec Pes.  

Klínové řemeny řeZané vaRiáToRové PRůmyslové
Pro řemenice vyrobené dle 
iso 1604 (systém lw) 

odolnost vůči teplotám 
od -45 do +80 °c

označení profilu dle: Šířka řemene výška řemene Prodejní sada výpočtová délka

iso 1604 [ mm ] [ mm ] [ ks ] [ mm ]

W16 - 17,0 6,0 50 lw ≈ li + 29

W20 - 21,0 7,0 41 lw ≈ li + 33

W25 - 26,0 8,0 34 lw ≈ li + 37

- 22 x 8 22,0 8,0 39 lw ≈ li + 35

- 28 x 8 28,0 8,0 31 lw ≈ li + 35

W31,5 - 33,0 10,0 27 lw ≈ li + 47

- 25 x 10 25,0 10,0 35 lw ≈ li + 45

- 28 x 10 28,0 10,0 31 lw ≈ li + 45

- 30 x 10 30,0 10,0 27 lw ≈ li + 45

- 35 x 10 35,0 10,0 25 lw ≈ li + 45

- 37 x 10 37,0 10,0 24 lw ≈ li + 45

- 40 x 12 40,0 12,0 22 lw ≈ li + 55

W40 - 42,0 13,0 21 lw ≈ li + 62

- 35 x 13 35,0 13,0 25 lw ≈ li + 60

- 43,5 x 13 43,5 13,0 20 lw ≈ li + 60

- 45 x 13 45,0 13,0 19 lw ≈ li + 60

- 47 x 13 47,0 13,0 19 lw ≈ li + 60

W50 - 52,0 16,0 17 lw ≈ li + 75

- 28 x 16 28,0 16,0 31 lw ≈ li + 75

- 55 x 16 55,0 16,0 16 lw ≈ li + 75

W63 - 63,0 20,0 13 lw ≈ li + 94

W16 / 
17x6

W20 / 
21x7

W25 / 
26x8 22 x 8 28 x 8 W31,5 25 x 10 28 x 10 30 x 10 35 x 10 37 x 10 40 x 12 W40 / 

42x13 35 x 13 43,5 x 
13 45 x 13 47 x 13 W50 / 

52x16 28 x 16 55 x 16 W63 / 
63x20

Lw Lw Lw Lw Lw Lw Lw Lw Lw Lw Lw Lw Lw Lw Lw Lw Lw Lw Lw Lw Lw

[ mm ] [ mm ] [ mm ] [ mm ] [ mm ] [ mm ] [ mm ] [ mm ] [ mm ] [ mm ] [ mm ] [ mm ] [ mm ] [ mm ] [ mm ] [ mm ] [ mm ] [ mm ] [ mm ] [ mm ] [ mm ]

500 630 710 585 565 710 725 795 745 800 940 1055 885 1000 1000 800 1065 1000 1450 1325 1360

560 710 725 610 640 795 800 800 800 910 945 1095 936 1020 1020 1000 1185 1255 1395 1600

580 800 750 665 665 800 900 900 920 950 990 1180 980 1080 1120 1020 1245 1320 1475 1700

600 900 785 685 690 865 910 910 945 1000 1000 1000 1120 1180 1120 1315 1325 1575 2120

630 1000 800 710 735 900 950 950 950 1080 1040 1020 1180 1250 1180 1385 1400 1695 2500

680 1250 900 735 785 910 1000 1000 970 1120 1045 1055 1250 1320 1250 1465 1465

710 950 785 800 945 1120 1050 995 1150 1050 1100 1320 1400 1320 1565 1475

800 1000 800 935 950 1150 1120 1000 1250 1105 1120 1400 1530 1400 1765 1480

900 1120 935 985 960 1250 1150 1045 1300 1160 1180 1530 1560 1530 1530

1180 1150 985 1000 1000 1300 1165 1080 1380 1165 1250 1560 1760 1560 1600

1250 1000 1035 1050 1380 1250 1165 1400 1225 1320 1750 2500 1750 1700

1400 1035 1095 1120 1400 1300 1225 1500 1290 1400 1760 1760 2500

1095 1155 1150 1500 1380 1245 1550 1360 1530 2500 2500

1155 1220 1170 1550 1400 1365 1660 1365 1560

1215 1285 1230 1500 1385 1440 1600

1220 1290 1250 1550 1545 1540 1750

1285 1355 1300 1645 1547 1760

1290 1435 1380 1645 2500

1355 1485 1400 1740

1435 1535 1500 1747

1550

vyráběné délky:   bez vnitřních zubů s vnitřními zuby neuvedené rozměry na dotaz. 
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vhodné pro malé průměry řemenic, vysoké otáčky a nejvyšší výkony.   
bezúdržbové provedení, vysoká životnost, olejiodolnost.     
Použitá směs cR s vlákny, provazec Pes. 

Klínové řemeny řeZané ÚZKé aUTomobilové 

Pro řemenice vyrobené dle iso 2790 
(systém le)

odolnost vůči teplotám 
od -45 do +80 °c

Klínové řemeny řeZané víceKlínové

označení profilu dle: Šířka řemene výška řemene Prodejní sada vnější délka

Din 7753/3 iso 2790 [ mm ] [ mm ] [ ks ] [ mm ]

avX 10 avX 10 10,0 8,0 80 la ≈ lw + 13

avX 13 avX 13 13,0 10,0 60 la ≈ lw + 18

avP 10 avP 10 10,0 8,0 80 la ≈ lw + 13

avP 13 avP 13 13,0 10,0 60 la ≈ lw + 18

AVX 10 AVX 13 AVP 10 AVP 13

La La La La

[ mm ] [ mm ] [ mm ] [ mm ]

710 725 645 865

713 750 648 1525

735 755 682 1750

750 775 1752

763 800

785 825

800 875

813 925

825 940

865 950

875 958

913 975

915 1000

925 1015

937 1018

940 1025

944 1050

950 1075

965 1100

970 1125

975 1175

990 1200

1000 1225

1013 1250

1018 1275

1025 1300

1045 1310

1075 1325

1113 1350

1125 1375

1150 1385

1155 1400

1160 1450

1175 1460

1200 1525

1225 1550

1230 1585

1240 1590

1250 1600

1260 1675

1264 1750

1275 2500

1300

1340

1375

1385

1400

1450

1500

1510

1515

1540

1550

1575

1585

1675

1735

vyráběné délky:   bez vnitřních zubů s vnitřními zuby neuvedené rozměry na dotaz. 
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vhodné pro velmi malé průměry řemenic, vysoké otáčky a nejvyšší výkony.   
minimální provozní protažení, vysoká životnost, olejiodolnost.    
Použitá směs cR s vlákny, provazec Pes nebo aramid (Power+).

Klínové řemeny řeZané víceKlínové

Pro řemenice vyrobené dle iso 9981 
a iso 9982 (systém lw). 

odolnost vůči teplotám 
od -45 do +80 °c

označení profilu dle: Rozteč (šířka) klínu výška řemene

Din 7867 iso 9981, iso 9982 [ mm ] [ mm ]

PK PK 3,56 5 / 4,2 *

PK

Le

[ mm ]

560

630

650

698

700

735

736

737

738

740

742

800

810

812

815

823

825

847

850

853

860

865

870

875

880

890

900

905

908

950

952

954

955

968

970

975

980

985

995

1000

1005

1008

1015

1016

1017

1018

1020

1025

1045

1050

1053

1054

1060

1068

1070

1115

1125

1126

1127

1130

1135

1136

1137

1138

1140

1141

1145

1150

vyráběné délky:  neuvedené rozměry na dotaz. 

* výška 4,2 mm pro řemeny s aramidovým provazcem (Power+)   

Prodejní sada

Profil (násobnost) [ ks ]

3PK 80

4PK 60

5PK 48

6PK 40

7PK 35

8PK 31

9PK 27

10PK 25

11PK 22

12PK 20

PK

Le

[ mm ]

1152

1160

1163

1165

1170

1175

1180

1183

1190

1200

1215

1220

1222

1225

1226

1230

1235

1238

1250

1275

1290

1300

1365

1370

1371

1375

1376

1400

1411

1413

1418

1420

1430

1435

1437

1438

1445

1447

1462

1600

1603

1610

1615

1625

1630

1635

1640

1690

1700

1703

1705

1790

1793

1795

1800

1803

1805

1810

1820

1900

1910

1915

1920

2145

2155

2160

2166

PK Power+

Le

[ mm ]

1016

1317

1411
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